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POWER TOOLS 
Cette meuleuse d'angle 

pneumatique RED ROOSTER 

est utilisée pour le 

tronçonnage et 

la rectification. 

Une machine 

industrielle de 

qualité supérieure. 

La meuleuse est livrée avec 

un régulateur de vitesse 

intégré qui assure une sécurité 

maximale et un régime précis, 

pour un meulage optimal. Le 

moteur pneumatique a une 

puissance élevée de 1,32 kW, 

pour un meulage plus efficace. 

L'axe M14 peut être commandé 

par un bouton poussoir pour un 

échange aisé des accessoires 

tels que les meules. 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Conception ergonomique,   

 bien équilibrée

• Compacte et légère

• Equipée de manière standard  

 d'une poignée latérale, vibra- 

 tions reduites

• L'axe M14 permet l'utilisa-  

 tion de brosses standardisées  

 ou d'un plateau plat pour   

 disque Cubitron 3M"

RRI-G50HP
MEULEUSE
NOUVEAU: PLUS DE PUISSANCE POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ 

PRIX HORS TAXE 

SOUS RÉSERVE DES FAUTES D' IMPRESSION

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

2020
PRIX VAL ABLES:

Du 01.04.2020 au 30.09.2020

PRIX DE
L ANCEMENT 

€  595,-



Volle Kracht

M
ax. 90 Nm

€ 515,-

17 cm

12 cm

17,5 cm

€ 261,-

16 cm

100 cm

€ 253,-

€ 484,-

2 3

PRIX PROMO

€ 195,-

MI-17MG-SK
KIT DE CLÉS À CHOCS

Clés à choc MI-17MG
5 x 1/2" douilles longues 
(C/P 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
& 1 x barre d'extension de 100 mm

RRI-21
Carré d’entraînement  1/2"
Calibre de vissage  20 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 900 Nm
Consomm. d'air  12,6 l/s
Poids 2 kg

COUPLE DESERRAGE 1.750 Nm

PRIX PROMO

€ 112,-

RR-160H
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Dynapact 
Couple 580 Nm
Consomm. d'air  7 l/s
Poids 2,3 kg

COUPLE DESERRAGE 1300 Nm

RR-24N
Carré d’entraînement 3/4"
Calibre de vissage 24 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 1.625 Nm
Consomm. d'air  9,1 l/s
Poids 3,7 kg

RR-18NT
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Serrage max.  90 Nm
Desserage 815 Nm
Consomm. d'air 12,1 l/s
Poids 2 kg

RÉF. ARTICLE: 
RR-18N T SET

PRIX PROMO

€ 365,-

RR-16N 3/8
RR-16N 1/2
Carré d’entraînement 3/8"| 1/2"
Calibre de vissage 12 | 14 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 340 | 480 Nm
Consomm. d'air   8,7 | 8,7 l/s
Poids 1,3 | 1,3 kg

COUPLE DESERRAGE 670 Nm

PRIX PROMO

€ 159,-

PRIX PROMO

€ 168,-

RRI-25
Carré d’entraînement 3/4"
Calibre de vissage 24 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 1.800 Nm
Consomm. d'air 9,8 l/s
Poids 3

COUPLE DESERRAGE 2.550 Nm

RRI-14
Carré d’entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 14 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 460 Nm
Consomm. d'air 8,5 l/s
Poids 1,1 kg

COUPLE DESERRAGE 610 Nm

PRIX PROMO

€ 138,-

PRIX PROMO

€ 390,-

17 cm

12 cm

RRI-25S
Carré d’entraîn.  3/4"
Calibre de vissage 24 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 1.300 Nm
Consomm. d'air 16 l/s
Poids 2,85 kg

COUPLE DESERRAGE 2.350 Nm

17,5 cm

RED ROOSTER CLÉS À CHOCS

Avec la gamme RED ROOSTER, nous avons une 

sélection d’outillages de qualité reconnu pour 

l’industrie et une ligne robuste d’outils électriques 

pour les garages, les ateliers et l’industrie légère.

MI-20PG
Carré d’entraînement   3/4"
Calibre de vissage   24 mm
Mécanisme   Twin-Hammer
Couple  1.000 Nm
Consomm. d'air   9,6 l/s
Poids   3,9 kg

MI-17MG
Carré d’entraînement  1/2"
Calibre de vissage  16 mm
Mécanisme  Twin-Hammer
Couple  650 Nm
Consomm. d'air  8,8 l/s
Poids  2,5 kg

COUPLE DESERRAGE 1.450 Nm

MI-12
Carré d’entraînement  3/8"
Calibre de vissage  12 mm
Mécanisme  Twin-Hammer
Couple  160 Nm
Consomm. d'air  5,3 l/s
Poids  1,2 kg

PRIX PROMO

€ 168,-

MI-17C
Carré d’entraînement  1/2"
Calibre de vissage  16 mm
Mécanisme   Twin-Hammer
Couple  815 Nm
Consomm. d'air   13,3 l/s
Poids   1,84 kg

COUPLE DESERRAGE  1.600 Nm

PRIX PROMO

€ 155,-

MI-14S1/2
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 390 Nm
Consomm. d'air 6 l/s 
Poids 1,15 kg

COUPLE DESERRAGE 570 Nm

TOKU CLÉS À CHOCS

CLÉS À CHOCS COMPACTES DE TOKU

CLÉS À CHOCS COMPACTES 
DE RED ROOSTER

La clé à chocs est l’outil à air comprimé le plus connu. 

Elle est utilisée quasiment partout (ateliers, garages, 

construction navale, pétrochimie et industrie) où de 

nombreux boulons et écrous doivent être vissés ou 

dévissés. Les clés à chocs existent en plusieurs ver-

sions, en forme de pistolet, droites et à angle droit,

et en différentes tailles, avec un carré d’entraînement 

à partir de 3/8" jusqu'à 2½".

MI-3800PR
Carré d’entraînement 1"
Calibre de vissage  36 mm
Mécanisme  Mart. monobloc
Couple 2.100 Nm
Consomm. d'air   15 l/s
Poids 9,3 kg

Le mécanisme de percussion fermé est 
quasi indestructible et convient, 
de ce fait, aux applications 
lourdes.

PRIX PROMO

€ 835,-
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SEULEMENT 1,15 KG

COMPACTE ET 
SEULEMENT 2,85 KG

MI-20S
Carré d’entraînement 3/4"
Calibre de vissage  20 mm
Mécanisme  Twin-Hammer
Couple 900 Nm
Ajuster de force D/G 4 rangs
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 3,25 kg

COUPLE DESERRAGE 1850 Nm
PRIX PROMO

€ 425,-

16 cm

100 cm

RR-18N 
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage 16 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 815 Nm
Consomm. d'air   12,1 l/s
Poids 2 kg

COUPLE DESERRAGE 1600 Nm

PRIX PROMO

€ 148,-

PRIX PROMO

€ 155,-

PROMOTION RR-18N T INCLUTANT 
JEU DE DOUILLES À CHOC 
DO611260501
5 douilles avec butée et manchon plastique: 
blanc 15 mm, bleu 17 mm, jaune 19 mm, rouge 21 mm, vert 22 mm

À limiteur de couple. 
Jamais un boulon trop serré!
UTILISEZ TOUJOURS UNE CLÉ
DYNAMOMÉTRIQUE POUR CONTRÔLER LE COUPLE!

RRI-21/SETSTD
Clés à choc RRI-21
5 x 1/2" douilles longues 
(C/P 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
& 1 x barre d'extension de 100 mm

PRIX PROMO

€ 175,-
GRATUIT
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1600 Nm

M
ax. 90 Nm

195 cm

165 mm

195 cm

165 mm



€  2117,-
€  2562,-

5

€  870,-

MI-55000ES
Carré d’entraînement 1½"
Calibre de vissage 52 mm
Mécanisme  Dynapact
Couple 5.500 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids  18,1 kg

MI-3800ELR
Carré d’entraînement 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Mart. monobloc
Couple 2.000 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,9 kg

ACTIE

€ 725,-

DO605401001 
10 DOUILLES 3/4" 6-PANS:

21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 - 46 mm

DO0100-1-007
7 DOUILLES 6-PANS PROFONDE:
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm

PRIX PROMO

€ 140,-

DO0012-0-000S
10 DOUILLES  1/2" 6-PANS NORMALES

9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm

PRIX PROMO

€  27,50

DO658272601
26 DOUILLES 1/2" 12-PANS PROFONDE:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

PRIX PROMO

€ 198,-

TOKU 
CLÉS À CHOCS

RED ROOSTER 
CLÉS À CHOCS

RED ROOSTER 
CLÉS À CHOCS

DO69521093
9 DOUILLES 1/2" HEX:
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

PRIX PROMO

€  32,50
DO698800401
JEU DE 4 ADAPTATEURS MAGNÉTIQUE 
POUR DES DOUILLES À CHOCS:

1/4" femelle x 3/8" mâle
3/8" femelle x 1/2" mâle
1/2" femelle x 3/4" mâle
3/4" femelle x 1" mâle

RRI-1061
Carré d’entraînement 1½"
Calibre de vissage  52 mm
Mécanisme  Tripode
Couple 3.200 Nm
Consomm. d'air  27 l/s
Poids  14,3 kg

RRI-37E
POIDS LÉGER 8,75 KG

Carré d’entraînement 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Twin-Hammer
Couple 2.200 Nm
Consomm. d'air 15 l/s

PRIX PROMO

€ 495,-

MI-3800ESR
Carré d’entraînement 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Mart. monobloc
Couple 2.100 Nm
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,3 kg

MI-590TR 
Carré d’entraînement 1"
Calibre de vissage 36 mm
Mécanisme Dynapact
Couple 1.850 Nm
Consomm. d'air 11,6 l/s
Poids 10,9 kg

PRIX PROMO

€ 725,-

PRIX PROMO

€ 690,-

COUPLE PRÉRÉGLÉ AJUSTABLE
ENTRE 450 ET 700 Nm

DO611101301
13 DOUILLES 3/8" 6-PANS PAROI MINCE:
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

5

G
A

R
A

G
E

 &
 P

N
E

U
S

U
S

IN
A

G
E

C
O

N
STR

U
C

TIO
N

 &
 D

ÉM
O

LITIO
N

A
S

S
E

M
B

L
A

G
E

T
R

A
IT

E
M

E
N

T
 D

E
 L'A

IR

JE
UX

 D
E 

DO
UI

LL
ES

 À
 C

HO
CS

CONCEPTION ERGONOMIQUE TRÈS ADAPTÉE POUR LE TRAVAIL DANS DES PETITS ESPACES

RR-13DP
AVEC MANDRIN RAPIDE
ET POIGNEE LATÉRALE

Capacité acier 13 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation Gauche/Droit
Vitesse à vide 800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,3 kg

RR-10DP
AVEC MANDRIN RAPIDE
Capacité acier 10 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation Gauche/Droit
Vitesse à vide 1.800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,1 kg

PRIX PROMO

€ 146,-

PRIX PROMO

€ 98,-

RED ROOSTER PERSEUSES

RRI-2206/40
Capacité acier 6,5 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation Droit
Vitesse à vide 4.000 t/m*
Consomm. d'air 7,6 l/s
Poids 0,60 kg
* Aussi disponible avec 2.800 t/m
  Réf. article RRI-2206/28

PRIX PROMO

€ 155,-

RRI-2116P
AVEC POIGNEE LATÉRALE

Capacité acier 16 mm
Mandrin 1/2" x 20 UNF
Sens de rotation Droit
Vitesse à vide Min. 650 t/m/
 Max. 950 t/m
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 2,40 kg

RED ROOSTER 
CLÉS A ROCHET

PRIX PROMO

€ 96,-

PRIX PROMO

€ 99,-

PRIX PROMO

€ 120,-

RRW-3404
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage  12 mm
Vitesse à vide 500 t/m
Couple 95 Nm
Consomm. d’air 6,0 l/s
Poids 1,28 kg

RRW-2203
Carré d’entraînement 3/8"
Calibre de vissage  10 mm
Vitesse à vide 200 rpm
Couple 32 Nm
Consomm. d’air 5,0 l/s
Poids 0,5kg

RRW-2404
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage  12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 68 Nm
Consomm. d’air 6,0 l/s
Poids 1,2 kg

RR-15A
Carré d’entraînement 1/2"
Calibre de vissage 14 mm
Mécanisme Jumbo-Hammer
Couple 310 Nm
Consomm. d'air 7,1 l/s
Poids 1,8 kg

PRIX PROMO

€ 210,-

MANDRIN SANS CLÉ ET
POIGNEE LATÉRALE INCLUS
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PRIX PROMO

€ 55,-

PRIX PROMO

€ 115,-

PRIX PROMO

€ 34,-



76

€  163,-

€  270,-
€  37,-

MANDRINS POUR 
RRI-T330M12 
COMMANDER SÉPARÉMENT

RRS-60153K
AVEC SYSTEME ROLOCTM

Dimensions disque 50 mm
Vitesse à vide  0 - 15.000 t/m
Puissance  0,3 kW
Consomm. d’air  4,9 l/s
Poids  0,54 kg

RRS-60323K
Dimensions disque 75 mm
Vitesse à vide 0 - 3.200 t/m
Puissance 0,30 kW
Consomm. d’air 4,9 l/s
Poids 0,72 kg

Coffret avec 1 patin jaune,
1 patin blanc et
1 bonnet de palissage

RRS-60152K
AVEC SYSTEME ROLOCTM

Dimensions disque 50 mm
Vitesse à vide  0-15.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d’air  4,9 l/s
Poids 0,54 kg

Coffret avec 10 x disques 
de poncage grain 80, 100 et 120
et 3 patins de preparation de surface.

PRIX PROMO

€ 124,-

PRIX PROMO

€ 124,-

PRIX PROMO

€ 132,-

RED ROOSTER 
MINI-PONCEUSE

RED ROOSTER 
MINI-POLISSEUSE
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RRJ-8210
POUR DES MATÉRIAUX FINS
Capacité acier 3,1 mm
Capacité aluminium 3,9 mm
Coups 9.500 p/min
Course 10 mm
Consomm. d’air  2,8 l/s
* Kit standard: scie sabre, lame de scie 
   et raccord d'air toutnant

RED ROOSTER 
SCIE SABRE

PRIX PROMO

€ 196,-

Coffret avec 10 x disques 
de poncage grain 80, 100 et 120
et 3 patins de preparation de surface.
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61022-TH001
Par exemple, pour les types:

RRI-SP11602, RRI-SP10902, 

RRI-SP21704, RRI-SP21104, 

RRI-SP20705, RRI-SP31706, 

RRI-SP31108, RRI-SP30710, 

RRI-SP30511, Y-41A(JQ),

Y-46A(E)(JQ), Y-56A(E)(JQ), 

Y-61A(E)
VMG11W-F02*
Consomm. d’air  1-6 l/s 1)

Poids 0,2 kg
Diamètre flexible  6,5 mm
1) en fonction de l'ajutage, à commander 
   séparément voir ci-contre

RR-476
SCIAGE, DÉCOUPE ET PONÇAGE
Épaisseur de coupe  1 mm
Oscillation 0-22.000 p/min
Consomm. d’air  6,5 l/s
Poids 1,1 kg

(Fourni sans accessoires.)

Le crayon graveur 
RED ROOSTER possède une 
fréquence très elevée qui lui permet d'écrire sur différents metériaux. 
Avec le crayon graveur, vous pouvez marquer vos outils, 
créer des plaques signalétiques, etc.
Alguille, fine  0,20 mm ref. article: 2-01-011-90
Alguille, medium* 0,35 mm  ref. article: 2-01-011-91
Alguille, grosse 0,50 mm  ref. article: 2-01-011-92
* Fournie d'origine

* LIVRAISON DE LA BUSE EXCLUSIVE

 Quatre versions disponibles:
    1 mm réf. article: KN-R02-100
    1,5 mm réf. article: KN-R02-150
    2 mm réf. article: KN-R02-200
    2,5 mm réf. article: KN-R02-250

La série de soufflettes VMG de SMC a été spécialement 
développée pour fournir une puissance de soufflage 
optimale avec une faible consommation d'air. 
La soufflette a une poignée ergonomique et une valve 
brevetée qui réduit la consommation d'air comprimé 
jusqu'à 20% sans réduire les performances.

RRI-9010
Frappe 36.000 coups/min
Poids 0,25 kg
Consomm. d’air  0,5 l/s

RED ROOSTER CRAYON GRAVEUR

RRJ-8205 
DESTINEÉ AUX TRAVAUX PLUS LOURDS
Capacité acier 10 mm
Capacité aluminium 12 mm
Coups 5.000 p/min
Course 25 mm
Consomm. d’air   2,8 l/s
* Kit standard: scie sabre, lame de scie 
   et raccord d'air toutnant

LAMES POUR LE RRJ-8205 (LONGUER 140 MM): 
€ 20,69 PAR ENSEMBLE (JEU DE 5 LAMES)
18 dents/pouce bestelnr. 8205-518-00
24 dents/pouce bestelnr. 8205-524-00

RED ROOSTER DEPOSITEUR OUTIL Ø 42 MM SMC SOUFFLETTE

          FRÉQUENCE       
      ÉLEVÉE POUR
ÉCRIRE EN DOUCEUR

RED ROOSTER COUTEAU UNIVERSEL

PRIX PROMO

€ 26,-
PRIX PROMO

€ 45,-

PRIX PROMO

€ 75,-

PT-02510SJ
Longueur de travail 2 m
Long. développée 2,5 m
Diamétre int. 6,5 mm
Diamétre extr. 9,5 mm 
Consomm. d’air 1/4"

PT-03525SJ
Longueur de travail 4 m
Long. développée 5 m
Diamétre int. 8 mm
Diamétre extr. 12 mm
Consomm. d’air 1/4"

PT-03550SJ
Longueur de travail 9 m
Long. développée 10 m
Diamétre int. 8 mm
Diamétre extr. 12 mm
Consomm. d’air 1/4"

BONNE FLEXIBILITÉ,
NI VRILLE NI 
TORSION

AVEC RACCORD 
ROTATIFS

RED ROOSTER 
FLEXIBLES SPIRALÉS EN POLYURÉTHANE

PRIX PROMO

€ 17,50

RED ROOSTER ATLUB HUILE 
ATLUB est le lubrifiant idéal pour des outils pneuma-
tiques. ATLUB est basé sur un lubrifiant synthétique 
hydrosoluble auquel des additifs spécifiques ont été 
ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:
• Bonne action anticorrosion, anti-oxydante et 
 anti-usure
• Prévention des dépôts de glace dans les outils 
 et machines pneumatiques
• Action nettoyante généreuse
• Sans danger pour le caoutchouc et les pièces en PVC.

Avec ATLUB comme lubrifiant, il est possible 
de travailler à -25ºC, sans que les systèmes 
pneumatiques gèlent.

PRIX PROMO

€ 55,-

PRIX PROMO

€ 8,50
PAR LITRE

TW-3
Capacité 2,5-5 kg
Câble 1,3 m-longueur
Poids 1,5 kg

PRIX PROMO

€ 110,-
PRIX PROMO

€ 185,-

HTB-1
Capacité 1,5-3 kg
Câble 1,3 m longueur
Poids 1,66 kg

RRI-9003/1
Capacité 1-3 kg
Câble 2 m longueur
Poids 0,7 kg

OUTILS POUR LE MILIEU DE TRAVAIL
RED ROOSTER 
TARAUDEUSE

RR-06SP
MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carré d’entraîn.  1/4" 6 pans
Calibre de visage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple  5 - 16 Nm
Consomm. d’air  10 l/s
Poids  1,4 kg

PRIX PROMO

€ 134,-

RR-0800DD
ENTRAÎNEMENT DIRECT

Carré d’entraîn. 1/4" 6 pans
Calibre de visage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 10,5 Nm
Consomm. d’air 9,8 l/s
Poids 1,0 kg

PRIX PROMO

€ 155,-

TOKU VISSEUSES

MID-600
MÈCANISME À 2 MARTEAUX

Carré d’entraîn.  1/4" 6 pans
Calibre de visage 3-5 mm
Vitesse à vide 9.500 t/m
Couple  90 Nm
Consomm. d’air  5 l/s
Poids  0,9 kg

PRIX PROMO

€ 440,-

PRIX PROMO

€ 495,-

RED ROOSTER 
VISSEUSES

LAMES POUR LE RRJ-8210 
€ 11,55 PAR ENSEMBLE (JEU DE 5 LAMES) 
18 dents/pouce - Fe370, V2A, bois, plastique, tôle d'acier jusqu'à 2,5 mm ref. article 31418-5
24 dents/pouce - Fe370, V2A, tôle d'acier jusqu'à 2 mm ref. article 31442-5
32 dents/pouce - Fe370, V2A, tôle d'acier jusqu'à 1 mm  ref. article 31432-5

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE!

RRI-T330M12
AVEC MANDRIN A CHANGEMENT RAPIDE 

Capacité acier  M6 - M12
Sens de rotation D/G
Vitesse à vide 330 t/m
Consomm. d’air 15 l/s
Poids 1,63 kg

ENROULEURS-
ÉQUILIBREURS 
FLEXIBLE

RED ROOSTER 
ÉQUILIBREURS  

M6 

775-0309

M8

775-0310

M12

775-0311

M10

775-0312

PRIX PROMO

€ 25,-



€  690,-

€  123,-

€  312,-

€  264,-€  595,-
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€  86,-

TSG-3L
Diamètre meule 75 x 13 x 9,5
Vitesse à vide 11.500 t/m
Puissance 0,53 kW
Axe 3/8"
Consomm. d’air 8,3 l/s
Poids 1,66 kg

TOKU MEULEUSE

TOKU VERTICALES ET RADIALES

RED ROOSTER  MEULEUSES DROITES MEULEUSES 

PRIX PROMO

€ 54,-

PRIX PROMO

€ 99,-

PRIX PROMO

€ 135,-

PRIX PROMO

€ 749,-

RRG-1000RE 
TRÈS PUISSANT

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,74 kW
Mandrin 6 (8) mm*
Consomm. d’air 11 l/s
Poids 0,80 kg
*Mandrin 8 mm disponible 
sur demande

RRG-200RE 
Vitesse à vide   25.000 t/m
Puissance 0,25 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d’air 4 l/s
Poids 0,56 kg

RRI-3425EL 
TRÈS PUISSANT

Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,50 kW
Mandrin 3 (6) mm 
Consomm. d’air 12,3 l/s
Poids 0,95 kg

RRG-515RE 
Vitesse à vide 15.000 t/m
Puissance 0,52 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d’air 17 l/s
Poids 0,74 kg

RRG-2090
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,23 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d’air 4 l/s
Poids 0,56 kg

RED ROOSTER PONCEUSES À BANDE

MEULEUSE 
EN COFFRET

RED ROOSTER MEULEUSE

RRI-3007
Vitesse à vide      70.000 t/m
Puissance 0,08 kW
Mandrin 3 mm* 
Consomm. d’air 1,6 l/s
Poids 0,35 k

RRI-34100
Vitesse à vide 100.000 t/m
Puissance 0,09 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d’air 3,3 l/s
Poids 0,20 kg

PRIX PROMO

€ 158,-

PRIX PROMO

€ 310,-

RRG-3621
Dimensions bande 20 x 520
Vitesse à vide 18.000 t/m
Puissance 0,34 kW
Consomm. d’air 8,7 l/s
Poids 1,4 kg

Ref. article Dimensions Grain Prix

SSB62060 20 x 540 mm 60 € 1,79

SSB623080 20 x 540 mm 80 € 1,79

SSB620100 20 x 540 mm 100 € 1,79

SSB620120 20 x 540 mm 120 € 1,79

SSB620150 20 x 540 mm 150 € 1,79

Bande pour bras support 20 mm 

MG-7206B
Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,38 kW
Mandrin 6 mm
Consomm. d’air 5 l/s
Poids 0,56 kg

RRG-2155
Diamètre disque 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,04 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d’air 17,4 l/s
Poids 1,9 kg

TAG-50MLH
Diamètre disque 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,67 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d’air 10,8 l/s
Poids 1,8 kg

G-50EF
Diamètre disque 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,60 kW
Axe 7/16"
Consomm. d’air 10,8 l/s
Poids 1,5 kg

TOKU 
MEULEUSE

YOKOTA 
MEULEUSE
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RRI-G50HP
Diamètre disque125 x (0,8 - 7) x 22

Vitesse à vide 12.000 t/m

Puissance 1,32 kW

Axe M14 x 2

Consomm. d’air 17,9 l/s

Gewicht 1,82 kg

RRI-G70
Diamètre disque 180 x (1,6 - 8) x 22,2
Vitesse à vide 8.500 t/m
Puissance 2,0 kW
Axe M14 x 2
Consomm. d’air 33 l/s
Poids 4,1 kg

PRIX PROMO

€ 435,-

PRIX PROMO

€ 1150,-

RRI-5125-2NV
Surface de ponçage  125 mm

Course 2 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d’air 4,9 l/s
Poids 0,6 kg

RRI-T6250-5CV
AVEC ASPIRATION CENTRALE

Surface de ponçage  150 mm
Course 5 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d’air 4,9 l/s
Poids 1 kg

RRI-5125-2CV
AVEC ASPIRATION CENTRALE

Surface de ponçage  125 mm
Course 2,5 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d’air 4,9 l/s
Poids 0,7 kg

PRIX PROMO

€ 195,-
PRIX PROMO

€ 188,-
PRIX PROMO

€ 258,-

PRIX PROMO

€ 298,-

QN-M14 
Pour le changement de
disque rapide et facile sans outil 
(seulement pour axe M14)
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PRIX PROMO

€ 14,-

RED ROOSTER PONCEUSES
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EN UTILISANT MANDRIN, RÉF. ARTICLE: 1104-0661-01-99, 
PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME MEULEUSE DROÎTE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE



€ 1150,-
11

€ 103,-

10

€ 525,-

€ 591,-€ 573,-€ 561,-

€  279,-

€ 1586,-

€ 2042,- € 2048,-

TPB-40SV
Emmanchement   25 x 108
Piston Ø 44 mm
Course 146 mm
Frappe 1.400 coups/min
Énergie 110 J/coup
Consomm. d’air 26 l/s
Poids 19,5 kg

TCD-20
Emmanchement   22 x 82
Piston Ø 43 mm
Course 60 mm
Frappe 2.000 coups/min
Énergie 42,4 J/coup
Consomm. d’air 18 l/s
Poids 11,4 kg

RRH-4309K
AUSSI DISPONIBLE UN 
ENSEMBLE DE CISEAUX

Emmanchement 11 x 12,7 x 40
Piston Ø 19 mm 
Course 67 mm
Frappe 3.200 coups/min
Énergie 9,0 J/coup
Consomm. d’air 7,1 l/s
Poids 1,7 kg

PRIX PROMO

€ 125,-

TPB-501SV
Emmanchement  32 x 160
Piston Ø 50 mm
Course 156 mm
Frappe 1.250 coups/min
Énergie 151 J/coup
Consomm. d’air 25 l/s
Poids 28,1 kg

TOKU
BRISE-BÉTON

TOKU
MARTEAUX 
PNEUMATIQUE

TOKU
MARTEAUX 
PNEUMATIQUE

PRIX PROMO

€ 125,-

RR-2110NS
19 AIGUILLES, Ø 3mm

Course 33 mm
Frappe 3.000 coups/min
Consomm. d’air 6,6 l/s
Poids 2,5 kg

F-25N
19 AIGUILLES, Ø 3mm

Course 22mm
Frappe 4.000 coups/min
Consomm. d’air 6 l/s
Poids 2,3 kg

PRIX PROMO

€ 345,-

PRIX PROMO

€ 145,-

PRIX PROMO

€ 336,-

RRI-4006VL
19 AIGUILLES, Ø 3mm

Course 34 mm
Frappe 2.400 coups/min
Consomm. d’air 1,9 l/s
Poids 2,7 kg

VIB
RATIE

GEDEMPT

TJ-15SV LBS
Emmanchement   22 x 108

Piston Ø 54 mm
Course 45 mm
Frappe 2.450 coups/min
Vitesse à vide 250 t/m
Énergie 44,7 J/coup
Consomm. d’air 26 l/s
Poids 17,7 kg

PRIX PROMO

€ 1245,-
PRIX PROMO

€ 699,-

TOKU
PERFORATEUR

RRH-4312K
AUSSI DISPONIBLE UN ENSEMBLE DE CISEAUX

Emmanchement 11 x 12,7 x 40
Piston Ø 19 mm
Course 89 mm
Frappe 2.100 coups/min
Énergie 12,0 J/coup
Consomm. d’air 7,1 l/s
Poids 1,8 kg

RED ROOSTER 
DÉROUILLEURS À AIGUILLES

RED ROOSTER 
MARTEAUX PNEUMATIQUE
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RRI-8011
Capacité cuivre 3,3 mm 
Capacité acier 2,8 mm
Capacité plastique 10 mm
Capacité presse 2 mm
Force à mi-longueur de lame  280 kg

Les lames sont fournies séparément

LAME POUR LE RRI-8011
P-8P
Capacité cuivre 3,3 mm 
Capacité cuivre 2,8 mm
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RED ROOSTER 
MARTEAUX PNEUMATIQUE

AA-OBR(H)
Emmanchement  12,7 x   15 x 53
Piston Ø 20 mm 
Course 50 mm 
Frappe 3.600 coups/min
Énergie 7,5 J/coup
Consomm. d’air 5,8 l/s
Poids 2,6 kg

AA-1.3BR(H)19X50
Emmanchement  19 x 50
Piston Ø 24 mm 
Course 58 mm 
Frappe 2.800 coups/min
Énergie 12,7 J/coup
Consomm. d’air 7,5 l/s
Poids 4,5 kg

PRIX PROMO

€ 289,-

TOKU MARTEAUX PNEUMATIQUE

Emmanchement  19 x 50
Piston Ø 28,5 mm 
Course 51 mm 
Frappe 2.300 c/min
Énergie 15,7 J/coup
Consomm. d’air 14,2 l/s
Poids 6,8 kg

Emmanchement  19 x 50
Piston Ø 28,5 mm 
Course 64 mm 
Frappe 2.300 c/min
Énergie 19,9 J/coup
Consomm. d’air 15 l/s
Poids 7,2 kg

Emmanchement 19 x 50
Piston Ø 28,5 mm 
Course 102 mm 
Frappe 1.800 c/min
Énergie 31,8 J/coup
Consomm. d’air 15,8 l/s
Poids 7,8 kg

TOKU MARTEAUX PNEUMATIQUE

PRIX PROMO

€ 98,-

RRI-8560
Capacité maximale 340 mm
Longueur de lame 14"
Vitesse à vide 1.800 t/m
Consomm. d’air 50 l/s
Poids 7,6 kg

RED ROOSTER SCIE À CHAÎNE

RRH-2000
Emmanchement  11 x   12,7 x 40
Piston Ø 17,4 mm 
Course 42 mm 
Frappe 5.000 coups/min
Énergie 4,5 J/coup
Consomm. d’air 8,4 l/s
Poids 1,5 kg

Burins Ref. article L (mm) 
totale

Largeur 
(mm)

POINTE CB51115180 180 -

PLAT CB51109165 165 18

BÊCHE CB51102180 180 32

A joints, dents
carbure

Lonquer (mm)
de travail

Epaisseur 
(mm)

CB1193180-4 180 4

CB1193180-6 180 6

CB1193180 180 8

RRI-8460
Capacité acier 45 - 530 mm
Coups 300/min
Consomm. d’air 20 l/s
Course 65 mm 
Poids 8 kg

Toujours utiliser l'etau à tube et la chaîne pour la fixation de l'outil!
Etau à tube 6" Ref. article: 8460-200-00 
Etau à tube 12" Ref. article: 8460-201-00 
Etau à tube 20" Ref. article: 8460-205-00

RED ROOSTER 
SCIE COUPE-TUBES

RED ROOSTER PINCES-COUPANTE

THA-2BRH19X50 THA-3BRH19X50 THA-4BRH19X50

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE

VI
BRATION

RÉDUITE



 �     \

€ 1040,-
€ 1250,-

€  702,-

€ 927,-

€  669,-

€  1254,-

€  1269,-

€  1821,-

€ 88,70
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PRIX PROMO

€ 285,-
PRIX PROMO

€ 275,-
PRIX PROMO

€ 470,-

RRI-PRN41612M
Force de traction 1.600 kg
Capacité rivet M4 - M12 
 (M12-7 bar)
Consomm. d’air 1,5 l/coup
Poids 2,2 kg

RRI-PR40740
Force de traction 700 kg
Capacité rivet Ø à 4,0 mm
Consomm. d’air 1,5 l/coup
Poids 1,7 kg

RRI-PR40948
Force de traction 920 kg
Capacité rivet 4,8 mm Ø
Consomm. d’air 1,2 l/coup
Poids 1,9 kg

RRI-PR41764
Force de traction 1.700 kg
Capacité rivet 6,4 mm Ø
Consomm. d’air 1,6 l/coup
Poids 2,5 kg

RED ROOSTER

RIVETEUSE
PISTOLET POUR ÉCROUS À SERTIR

RED ROOSTER RIVETEUSES

RRI-SP10502 
Carre d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage 4 mm
Vitesse à vide 550 t/m
Couple 1,0 - 2,5 Nm
Consomm. d’air 8 l/s
Poids 0,77 kg

RRI-SD10902 
Carre d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage 4 mm
Vitesse à vide 900 t/m
Couple 0,4 - 2,2 Nm
Consomm. d’air 8 l/s
Poids 0,54 kg

RRI-30STA
Carre d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 4.200 t/m
Couple 6 - 11,5 Nm
Consomm. d’air 3,7 l/s
Poids 0,77 kg

RRI-50T
Carre d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage 8 mm
Vitesse à vide 7.200 t/m
Couple 16 - 27 Nm
Consomm. d’air 5,3 l/s
Poids 0,92 kg

RRI-70RGT
Carre d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage 10 mm
Vitesse à vide 2.000 t/m
Couple 32 - 45 Nm
Consomm. d’air 6,2 l/s
Poids 1,6 kg

RRI-SA30511W
Carre d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 550 t/m
Couple 3,5 - 10 Nm
Consomm. d’air 12 l/s
Poids 1,36 kg

RED ROOSTER 
VISSEUSES À ARRÊT AUTOMATIQUE

RED ROOSTER 
VISSEUSES HYDROTENSION À ARRÊT AUTOMATIQUE

Y COMPRIS LE COLLECTEUR AVEC VIDE POUR TRAVAIL VERTICAL

IDFA SÉCHEURS D’AIR
À RÉFRIGÉRATION

FILTRE 
SÉPARATEUR D’EAU

COMBINAISON 
FRL

RÉGULATEUR

FILTRE HUILEUR

Une pression trop faible peut avoir pour cause:
• La dimension trop faible des canalisations
• L’unité de traitement d’air (mauvais fonctionne  
 ment ou trop faible)
• Le flexible d’alimentation de la machine de   
 section trop petite

L’air comprimé de qualité médiocre provoque des inter-
ruptions de production coûteuses, demande plus d’entre-
tien et réduit la durée de fonctionnement des outillages. 
Afin de laisser fonctionner les outillages de façon optima-
le, l’air comprimé doit être à la bonne pression, propre, 
sec et fournir un brouillard d’huile.

SÉCHEURS D’AIR À RÉFRIGÉRATION
Les sécheurs SMC série IDFA éliminent l’humidité 
du circuit d’air comprimé et prolongent la durée 
de vie des outils pneumatiques.

FILTRES SÉPARATEUR D’EAU
L’utilisation d’un système séparateur d’eau AMG permet 
d’évacuer 99% de l’humidité contenue dans l’air. 
Léger et compact (raccordement de 1/8" à 2") il peut 
être aussi monté sur les compresseurs (1-75 kW) pour 
une utilisation automatique en continu. Grâce au 
purgeur spécial, il n’est pas nécessaire de le changer.

HUILEURS
Pour la lubrification des composants des machines. 
Réglage aisé. Fonctionne même sous faible débit d’air.

FILTRES
Les filtres SMC possèdent un débit maxium et une 
filtration très fine. La constance de la qualité de l'air
est obtenue par centrifugation des inpuretés.

RÉGULATEURS DE PRESSION
Ces régulateurs SMC assurent une pression secondaire 
constante indépendante des fluctuations à l’entrée ou 
de charge.

LUBRIFICATION
La série ALDU de SMC est un système de lubrification 
central avec une portée de pas moins de 200 mètres. Vous 
ne devez ainsi régler et contrôler qu’un seul lubrificateur. 
Cela évite les erreurs et réduit la consommation d’huile 
de 80 à 90 %. C’est bon pour votre outillage pneumati-
que, votre portemonnaie et l’environnement. Vous pou-
vez ainsi aussi continuer d’utiliser vos dévidoirs à tuyaux.

PRIX PROMO

€ 895,-

IDFA6E-23-K
Sécheurs d’air à réfrigération
Pression d’air aspiré 0,15-1,6 MPa
Temp. d’air aspiré 5-50º C
Temp. d’utilisation. 2 - 40º C
Consommation 180 W
Capacité* 36 m3/uur
Réfrigérant R134a
Poids 23 kg
* 3° C Point de rosée

AC30-F03E-B
Filtre, régulateur, manomètre et huileur
Raccordement 3/8"
Passage 1.500 Nl/min
Filter  5 micron
Pression d'utilisation  0,05 - 0,85 MPa
Cuve  Polycarbonate*
* Résistant aux chocs

AL30-F03-A
Huileurs
Raccordement 3/8"
Passage 4.500 Nl/min
Pulvérisation de 30 Nl/min
Cuve      Polycarbonate*
* Résistant aux chocs

EALDU600-10
Lubrification
Raccordement 1"
Passage 6.000 Nl/min
Pression d'utilisation  0,15 -1,0 MPa 
Capacité du cuve 2.000 cm3      

PRIX PROMO

€ 105,-

AMG250C-F03D
Filtre séparateur d’eau
Passage 700 NI/min
Raccordement RC 3/8"
Poids 0,55 kg

PRIX PROMO

€ 26,-
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80-90 % DES RÉPARATIONS D'OUTILS PNEUMATIQUES SONT CAUSÉS PAR LA MAUVAISE 
QUALITÉ DE L'AIR COMPRIMÉ

SMC TRAITEMENT DE L'AIR



SPEED  |  PRECISION  | QUALITY

X

PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY

Efficient Power RegulationEfficient Power Regulation
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RED ROOSTER propose une visseuse sans fil à coupure 

automatique. Très bien adaptée pour les applications 

d'assemblage avec un besoin de couple de serrage 

précis. 

CARACTÉRISTIQUES

• Moteur Brushless

• Batterie 18 V Lithium-Ion

• LED indique l'état 

 OK - NOK - REVERSE - BATTERIE FAIBLE

• Couple réglable

• Vitesse de 500 à 1550 t/m

• Compact et léger

RED ROOSTER propose une clé à chocs sans fil à coupure 

automatique. Très bien adaptée pour les applications 

d'assemblage avec un besoin de couple de serrage précis. 

CARACTÉRISTIQUES

• Moteur Brushless

• Batterie 20 V Lithium-Ion

• Système à chocs Dynapact

• LED indique

• Couple réglable (50 étapes)

• Gachette à deux marches

• Vitesse de 2400 tr/mn

• Compact et léger

SPEED  |  PRECISION  | QUALITY

VISSEUSES HYDROTENSION 
SUR BATTERIE 
AVEC ARRÊT AUTOMATIQUE 

CLES A CHOCS 
SUR BATTERIE
À COUPURE AUTOMATIQUE

VISSEUSES 
SUR BATTERIE
À COUPURE AUTOMATIQUE
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YZ-T600A
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M6
Vitesse à vide  1.500 - 4.800
Couple 5 - 18 Nm
Poids avec batterie 1,4 kg

RRI-BI32T
Carrè d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide         1.500 | 2.000 | 2.400
Couple 6 - 32 Nm
Poids sans batterie 1 kg

RRI-BI55T
Carrè d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage 8 mm
Vitesse à vide 1.500 | 2.000 | 2.400 
Couple 15 - 55 Nm
Poids sans batterie 1,1 kg

RRI-BI100T
Carrè d'entrain. 1/2" carré
Callibre de vissage 8 - 10 mm
Vitesse à vide          1.500 | 2.000 | 2.400
Couple 25 - 100 Nm
Poids sans batterie 1,1 kg

RRI-BI120T
Carrè d'entrain. 1/2" carré
Callibre de vissage 8 - 12 mm
Vitesse à vide 1.500 | 2.000 | 2.400
Couple 30 - 120 Nm
Poids sans batterie 1,3 kg

YZ-T800A
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M6 - M8
Vitesse à vide  2.000 - 4800
Couple 10 - 30 Nm
Poids avec batterie 1,5 kg

YZ-T600E
Carrè d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage M6
Vitesse à vide  1.500 - 4.800
Couple 7-20 Nm
Poids avec batterie 1,4 kg

YZ-T800E
Carrè d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage M6-M8
Vitesse à vide  2.000-4.800
Couple 15 - 35 Nm
Poids avec batterie 1,5 kg

YZ-T900E
Carrè d'entrain. 3/8" carré 
Callibre de vissage M8 - M10
Vitesse à vide          2.000 - 4.800
Couple 30 - 50 Nm
Poids avec batterie 1,6 kg

YZ-T950E
Carrè d'entrain. 3/8" carré
Callibre de vissage M8 - M10
Vitesse à vide  2.000- 4.800
Couple 40 - 60 Nm
Poids avec batterie 1,65 kg

ERGONOMIQUE | RÉVOLUTIONNAIRE | PROGRAMMABLE

YOKOTA YZ-T 

Si lors de vos assemblages, vous utilisez des clés à chocs, 

vous pouvez alors faire un énorme pas en avant en matière 

d’ergonomie pour vos collaborateurs.

 

YOKOTA lance une nouvelle série de clés à chocs sans fil.

Très compacte et légère et faisant usage d’un mécanisme 

d’impulsions hydraulique, la série YZ-T est exempte de 

réactions et silencieuse.

  

Cette machine révolutionnaire allie les caractéristiques 

ergonomiques optimales des visseuses hydrotension 

à la flexibilité des outils fonctionnant sur batterie.  

 

La machine peut en outre être programmée avec une grande 

précision afin que le couple de serrage obtenu tombe dans les 

tolérances souhaitées.

CARACTÉRISTIQUES

• Avec cliquet male intégré dans le carré d'entraînement

• Sans force de réaction

• Grande vitesse de serrage

• Technologie Hybride

• Moteur DC drive brushless

PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY

Batterie et chargeur á commander séparément.
Avec manchons de protection pour potéger le produit final.

Batterie et chargeur á commander séparément.
Avec manchons de protection pour potéger le produit final.

Efficient Power RegulationEfficient Power Regulation
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JUSQU'A

ÉPUISEMENT 

DU STOCK
RRI-BS3
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M3 - M4
Vitesse à vide 500 - 1.550
Couple 0,8 - 3 Nm
Poids sans batterie 0,95 kg

RRI-BS6
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M3 - M5
Vitesse à vide 300 - 900
Couple 1 - 6 Nm
Poids sans batterie 0,95 kg

RRI-BS9
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M3 - M5
Vitesse à vide 300 - 700
Couple 1,5 - 9 Nm
Poids sans batterie 0,95 kg

RRI-BS12
Carrè d'entrain. 1/4" 6 pans
Callibre de vissage M4 - M6
Vitesse à vide 250  - 550
Couple 2 - 12 Nm
Poids sans batterie 0,95 kg
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Livré avec batterie et manchons de protection pour potéger le produit final et sans chargeur: BC0075G.



€ 595,- € 470,- € 470,-

Grattoir
300 mm
4313512

Burin, 100 mm
coudé
7052102

Burin, 50 mm
Aluminium-Bronze
7051112

Burin, 
100 mm  
7051102

Burin, 
52 mm  
7051106

Burin, 50 mm 
Aluminium-Bronze
7051100

Jeu de 5 lames 
100 mm
4393504

Jeu de 5 lames
200 mm
4393508

Grattoir
200 mm
4313508

Grattoir 
100 mm
4313504

Jeu de 4 lames 
300 mm
4393512

RRI-4007LR4-LITE
Longueur 122 cm

Emmanchement 15,88 mm
Piston Ø 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe coups/min. 2.200
Energie 15,55 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 3,7 kg

RRI-4007LR5
Longueur 152 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston Ø 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 p/min
Energie 15,55 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,25 kg

RRI-4007LR6
Longueur 183 cm
Emmanchement 15,88 mm
Piston Ø 28,6 mm
Course 39 mm
Frappe 2.200 p/min
Energie 15,55 J/coup
Consomm. d'air 2,1 l/s
Poids 6,9 kg

€ 595,- € 470,- € 470,-

Cet outil est destiné à nettoyer 

de manière ergonomique une 

surface.

Il fonctionne comme un marteau 

burineur/marteau à aiguilles et 

peut être utilisé pour des applica-

tions telles que:

•  Enlèvement des revêtements de  

 sol, des couches adhésives, des   

 tuiles et des bâches

• enlever la rouille ou les couches  

 de peinture

•  Enlèvement de scorie de fer, par 

 exemple, dans une machine   

 de découpe au plasma laser

• Nettoyage de façade

MARTEAU BURINEUR RALONGÉ
RRI-4007LR4-LITE....... LONG MARTEAU-BURIN 122 CM  (LÉGÈRE)
RRI-4007LR5 ............... LONG MARTEAU-BURIN 152 CM
RRI-4007LR6 ............... LONG MARTEAU-BURIN 183 CM
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